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Быстро сохнет
Содержит антикоррозионные добавки

Представлен в 4 цветах
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Mixon 992 - это:Mixon 992 - это:

1К быстросохнущий антикоррозийный грунт 
на основе модифицированной алкидной 
смолы. 

Преимущества:

• Отличная адгезия к различным видам 
поверхностей.

• Высокая степень антикоррозийной 
защиты поверхности при нанесении на 
голый металл.

• Хорошая наполняющая способность 
– заполняет царапины и небольшие 
неровности, оставшиеся после обработки 
шпатлевок. 

• Быстро сохнет и легко шлифуется. 

• Не содержит хлорида цинка.

Применение
Нанесение грунта на поверхность можно 

осуществлять кистью или пневматическим 
распылителем. При применении  
пневматического расплителя рекомендуется  
использовать сопло с диаметром 1,5-1,8 мм, а 
рабочее давление должно составлять 2 Атмс 
(пистолет низкого давления) или 3-3,5 Атмс 
(пистолет высокого давления).

Разбавляется нитроцеллюлозным растворителем 
Mixon R-647 на 10% при нанесении кистью, 
и на 25% при нанесении пневматическим 
распылителем. При этом рабочая вязкость должна 
быть 22-28 сек. по DIN4 при 20ОC.

Сушка:

Температура 20ОС 50-60ОС

Высыхание на отлип 15 мин.
Открытая выдержка 

15 мин.

Можно шлифовать через  3 ч. 30-45 мин.

Расход: 80-100 г/м2.

Интервал между слоями: 5-10 минут при 20ОС.

Толщина сухой пленки (одного слоя) – 40μm.
Представлен в 4 цветах:

• серый;
• черный;
• коричневый;
• белый.

Практический расход материала зависит от многих факто-
ров, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, 

способ нанесения и рабочие условия.
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Поверхности на которые можно наносить:

• Старое лакокрасочное покрытие.

• Полиэфирные шпатлевки.

• Жидкая полиэфирная шпатлевка.

• Эпоксидный грунт.

• Стальные поверхности.


